STAUB von O-Team - (Premiere 27.11.2025, Theater Rampe, Stuttgart) - STAND 01.04.2026
Kontakt: Samuel Hof, samuel.hof@o-team-theater.de // +49 160 92 92 92 87

Fotos | Video: https://o-team-theater.de/staub-dossier/

Biihne:

Studiobiihne. ca. 10m x 10m x 5m Hohe (groRRer geht auch, kleiner muss gecheckt werden)
letzte Reihe Zuschauertribiine max +200cm von Buhnenboden (sonst ggf anderer Aufbau ndétig)
Plattform 6m breit x 3-4m tief x 60cm hoch -> siehe Plan (Bodenbelag auf Plattform von O-Team)
9 Podeste vom Haus, Hohe 60cm

1 Podest von O-Team mit eingebauter Klappe

gebaute Wand auf Hinterkante Plattform, H6he von Plattform 285cm (+60cm Podest)

dunkler Bihnenboden // dunkler Bihnenraum oder schwarzer Aushang

Einsatz von Staub, Wasser und Nebel -> nach der Show muss geputzt werden

Musiker sitzt in letzter Reihe / Regie. Guter Klangeindruck, Tisch mind 1,5m breit

Backstage / Logistik:

Aufbau startet schon am Tag vor der Vorstellung. Blihnenbild sollte im aufgebauten Zustand mit
Gips verputzt werden - wegen Trocknungszeit am Tag vor der Vorstellung.
Verlangerte Zeiten vor und nach Show zum Einrichten und Reinigen

Platz zum Gipsen (ca. 3x 4m) von Einzelteilen - muss am Tag vor der Show erledigt werden
Garderoben fur 3 Darsteller - geteilt ist OK

Licht muss und kann je nach Spielort angepasst werden:
mogliches Setup:

o 4X LED RGB Fresnel (Elation KL Fresnel 8 FC or similar)

o 1X LED Panel/Flood (Elation KL Panel @ 295 w or similar)

o 2x Flood 1kW

o 16X Fresnel/PC 1kW1

o 1 x Profiler 1kw ETC Source4 Zoom (0.A.)

o Filter: LEE 711, LEE 241, LEE 132

Akku-Nebelmaschine von O-Team

"Nachttischlampe" LED an Dimmerkanal auf der Bihne - Extra Last
ETC ferngesteuert via QLab (Auf eigenem Mac mdglich mit ETC Nomad)

angemessener Stereo Sound mit Subwoofer

Monitoring auf der Buhne (siehe Plan)

Musiker mit Computer + Controllern in letzter Reihe/Regie -> Stereo-Out
weitere Audio-Zuspieler via QLab (Stereo Out)

(Mikrofon abgehéngt von oben / Mitte Blihne)

Mikroport Gber Waschbecken versteckt (kann mitgebracht werden)
E-Gitarre per Kabel zu Stage-Box und dann zu Musiker

Kontrolle Mikros via QLab Uber Digitalpult oder Soundkarte

Beamer von O-Team hochkant neben Bihne (siehe Plan) + Blackie (O-Team)
an vertikaler Pipe, H6he vom Boden 3-4m
Kontrolle via QLab // HDMI aus Regie


https://o-team-theater.de/staub-dossier/
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FILTERS: LEE 711 + LEE 241 + LEE 132 (or LED)
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